
Дизельный генератор TTd 350TS
• Основная мощность: 250 кВт 
• Резервная мощность: 275 кВт 

Генератор: TSS-SA-250 

Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-1РМ5

Дизельная электростанция 250 кВт TTd 350TS серии TSS Prof на базе новых 
высокотехнологичных двигателей «TSS Diesel-Prof». Это высококачественная и, вместе с 
тем, недорогая электростанция, рассчитанная на самую широкую сферу применения. По 
своим технико-экономическим и эксплуатационным характеристикам сравнима с ДГУ самых
известных производителей, но при этом гораздо дешевле их и по стоимости приобретения и 
в обслуживании. Одинаково успешно применяется как в качестве основного источника 
энергопитания, так и в качестве резервного – с автоматическим запуском при сбоях в работе 
основной электросети. Гарантия - 36 месяцев

Электростанция 250 кВт TTd 350TS серии TSS Prof серийно производится на мощностях 
современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для
применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, 
номинальной мощностью 250 кВт (312 кВА) и максимальной мощностью 275 кВт (343 кВА).
Возможные варианты применения 

https://www.tss.ru/catalog/oborudovanie_i_komplektuyushchie_elektrostantsii/sinkhronnye_generatory_1/tss_sa_1/tss_sa_250_222080/


• Резервное электроснабжение системы жизнеобеспечения, операционных в больницах 
или роддомах. 

• Основное энергоснабжение бурового и насосного оборудования нефтегазовой 
отрасли. 

• Резервное энергоснабжение при чрезвычайных ситуациях для МЧС и аварийных 
служб. 

• Основное энергоснабжение строительного оборудования. 
• Основное или резервное энергоснабжение загородного дома, поселка. 

Базовая комплектация 

• Дизельный двигатель жидкостного охлаждения, с турбокомпрессором и регулятором 
частоты вращения, установленным навесным оборудованием и системами 
обеспечения; 

• Генератор синхронный, бесщеточный, одноопорный, четырехполюсный, с 
самовозбуждением и автоматическим регулятором напряжения; 

• Рама с интегрированным топливным баком, оснащенным сливным краном. 
Устройство рамы позволяет производить такелажные работы без дополнительных 
приспособлений; 

• Система электропитания с аккумуляторными батареями, зарядным генератором, 
пусковым стартером; 

• Шкаф управления. 

Двигатель TSS Diesel-Prof  STDK 288 6LTE

• Двигатель изготовлен по технологии Steyr (Австрия);
• Отличное соотношение цена-качество; 
• Масляные фильтры производства компании Fleetguard; 
• Топливный фильтр с функцией водоотделителя производства компании Fleetguard;
• Воздушный фильтр производства компании Weichai, фильтр-элемент которого 

производится полностью из импортных материалов; 
• Высокоэффективные зарядные генераторы производства компании Weichai; 
• В двигателях применяются силиконовые патрубки, которые обладают высокой 

прочностью и гибкостью, значительно продлевающие срок службы двигателя, а также
простые при установке и демонтаже; 

• Стартеры производства компании Weichai, выпускаемые компанией Weichai Hunan 
Torch Company по технологиям компаний Bosch и Mitsubishi; 

• Топливные трубки низкого давления, выполненные из нержавеющей стали, включая 
гибкие шланги, что позволяет двигателю работать в условиях высоких температур, в 
особенности, в ДГУ в шумозащитных кожухах; 

• Топливные насосы от компании Weichai, производимые компанией Longbeng; 
• Распылители форсунок производства компании Delphi, отличающиеся высоким 

уровнем качества по сравнению с продукцией китайских производителей. 
Комплектующие для производства форсунок производятся компанией Delphi в 
Великобритании; 



• Автоматический натяжитель ремня, увеличивающий срок службы ремня; 
• Гильзы цилиндров и поршни выпускаются на заводе, поставляющем продукцию для 

оборонной промышленности;
• Поршневые кольца производства Anqing Piston Ring (совместное японо-американо-

китайское предприятие);
• Кованный коленвал, обладающий высокой прочностью; 
• Головка цилиндра производства компании Weichai; 
• Удобное расположение турбонагнетателя и воздушного фильтра, позволившее 

оптимизировать пространство для расположения трубопровода отвода отработавших 
газов; 

• Турбокомпрессор производства компании Hunan Tyen Machinery CO.,LTD (военная 
промышленность). Продукция компании Hunan Tyen широко применяется 
компаниями Dongfeng Cummins, Weichai Power, Guangxi Yuchai. 

Синхронный Генератор TSS-SA-250

• постоянная мощность 250 кВт;
• система возбуждения SHUNT; 
• КПД 92,4%; 
• класс изоляции/степень защиты H/IP21(23). 

Система управления дизельной электростанцией 250 кВт TTd 350TS

В качестве базового исполнения, дизель генераторы серии TSS Prof оснащаются 
контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120. Основные параметры:

• вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; 
• водонепроницаемая лицевая панель; 
• защита паролем от несанкционированного изменения настроек; 
• мультиязычный интерфейс, включая русский. 

По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства 
Lovato, ComAp, DeepSea и других производителей.

Общие характеристики

Серия TSS Prof
Мощность номинальная, кВт 250
Мощность номинальная, кВА 312
Мощность максимальная, кВт 275
Мощность максимальная, кВА 343
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3



Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 450
Объём системы охлаждения (л) 38
Объём топливного бака (л) 400
Расход топлива при 50% мощности 
л/ч

33

Расход топлива при 75% мощности 
л/ч

49.1

Расход топлива при 100% 
мощности л/ч

66

Автономная работа на 75% 
нагрузки без дозаправ (ч)

8.1

Степень автоматизации 1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки да
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 90
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, 
В, Ш, мм)

590, 970х840

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 3000x1060x1672
Масса, кг 2600
Производитель двигателя TSS Diesel

Комплектация
глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой 
панелью, станция запр. маслом и ОЖ

Высота рамы (мм) 330

Генератор TSS SA 

Модель TSS-SA-250 
Постоянная мощность (кВт) 250
Тип генератора бесщёточный, синхронный
Система возбуждения SHUNT
Напряжение (В) 400/230
Номинальный ток (А) 450
Частота, Гц 50
Количество фаз 3
КПД, % 94
Шаг обмотки 2/3
Количество опорных подшипников 1
Класс защиты обмотки IP21 (IP23)
Степень изоляции Н



Фактор мощности (cos φ) 0,8
Точность регулировки напряжения (± %) 1
Регулятор напряжения да
Масса, кг 950
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1300х700х980
Контроллер Smartgen 

Модель Контроллер SMARTGEN HGM-6120 
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