
Глава III: ОБКАТКА 
Для того, чтобы продлить эксплуатационный срок службы трактора Рустрак, необходимо сделать 
обкатку новой машины (или сразу после капитального ремонта) перед вводом его в 
эксплуатацию. Обкатка улучшает состояние всех вращающихся деталей и трущихся поверхностей 
для избежания преждевременного износа в работе. 
Условия при которых должна совершаться обкатка: 
1. Приводные ремни должны быть чистыми и натянутыми, а ролики-натяжители ремней 
смазаными. 
2. Проверьте и затяните внешние соединения, болты и гайки. 
3. Проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости добавьте масло до 
необходимого уровня. 
4. Обязательно проверьте наличие масла в воздушном фильтре (если тип воздушного фильтра - 
маслоналивной). Не допускается использование трактора с грязным или сухим (без масла) 
воздушным фильтром! 
5. Проверьте уровень масла в коробке передач и гидравлике 
6. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе 
7. Проверьте давление в шинах 
8. Проверьте электропроводку, правильность и надежность подключения 
9. Проверьте чтобы все ручки управления в были в нейтральном положении 
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации самого двигателя (в конце данного 
руководства) перед началом эксплуатации! 

1. При продаже трактора, продавец обязательно обязан залить масло в двигатель. 
Опционально (по договоренности) – залить масла в редуктор и гидравлическую систему. 
Продавец заливает в двигатель универсальное минеральное масло для того что бы вы могли 
обкатать двигатель. После прохождения процедуры обкатки вам необходимо заменить 
масло в двигателе на универсальное полусинтетическое масло 10W40, или аналогичное для 
дизельных двигателей. 1.8 литра 
2. В трансмиссии трактора используется масло типа GL-4 или GL-5 (в отечественной 
классификации – ТМ-4 или ТМ-5). Наиболее подходящая вязкость – SAE85W90. Допускается 
использование ТАД-17. 4.5 литра 
3. В гидравлической системе трактора используются средневязкие, гидравличские масла 
(допускается так же МГЕ-4А или МГЕ-10А). 
4. В охлаждающую систему трактора рекомендуется заливать антифриз либо тосол. 
5. В маслоналивной воздушный фильтр заливается моторное масло по уровню ободка 

нижней чаши фильтра. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 
6. Ролики – ограничители приводных ремней, а так же приводные цепи гидравлической 
системы (при наличии таковых) имеют высокую степень износа и нуждаются в постоянном 
контроле над наличием в них смазки. Рекомендуется проводить частые процедуры по их 
смазке, к примеру путем опускания в разогретую смазку типа “Солидол” или аналогичную на 
некоторое время. 
Напоминаем, что приводные ремни и цепи являются расходным материалом, а их выход из 
строя не является гарантийным случаем! 

Обкатка двигателя без нагрузки 
1. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед запуском 
двигателя. 
2. После пуска, позвольте двигателю поработать на средних или низких оборотах, а затем 
постепенно увеличьте обороты, до повышения температуры воды и масла. Избегайте работы 
двигателя на высоких оборотах сразу после пуска. Проверьте, есть ли любая утечка воды, 
масла или воздуха, работают ли все приборы и индикаторы, пока двигатель прогревается. 
3. Позвольте двигателю поработать в течение 5 минут на максимальных оборотах и 
понаблюдайте за поведением двигателя. Для полной обкатки двигателя без нагрузки нужно 
около 20 - 30 минут. 
4. На холостом ходу двигатель должен работать ровно. Допускается некая вибрация и стук 
работающего мотора – он в данный момент не обкатан. Вибрация и стук (в разумных 
пределах) уйдут после полной обкатки и первичной замены масел. 

 



0бкатка мини трактора без нагрузки 
После пуска, позвольте двигателю поработать на средних или низких оборотах, а затем 
постепенно увеличьте обороты, до повышения температуры воды и масла. Избегайте работы 
двигателя на высоких оборотах сразу после пуска. Проверьте, есть ли любая утечка воды, масла 
или воздуха, работают ли все приборы и индикаторы, пока двигатель прогревается. 
Рекомендуется смена количества оборотов при обкатке (переменная нагрузка) 
1. Позвольте двигателю поработать в течение 5 минут на максимальных оборотах и 
понаблюдайте за поведением двигателя. Для полной обкатки двигателя без нагрузки нужно 
2-3 серии (по 20 - 25 минут) с перерывами “до полного охлаждения”. На холостом ходу 
двигатель должен работать ровно. Допускается некая вибрация и стук работающего мотора – 
он в данный момент не обкатан. Вибрация и стук (в разумных пределах) уйдут после полной 
обкатки и первичной замены масел. 
2. Выведите минитрактор с места стоянки согласно набору правил, предложенных в этом 
руководстве пользователя. Проедьте на каждой передаче в течение 7-10 мин, при этом 
давайте двигателю остывать через каждые 20-30 минут работы. Выполняйте повороты на 
средних и низких скоростях, должным образом используйте тормоз сообща с поворотами, 
попытайтесь выполнить резкое торможение, когда едете на 5 или 6 передаче. Обкатка 
подразумевает собой переменные нагрузки. 
3. Воспользуйтесь гидравлической поднимающей системой неоднократно, чтобы приработать 
гидравлическую систему и механизм отбора мощности. 

Обкатка трактора с нагрузкой 
Нагрузка должна добавляться от легкой к тяжелой и передачи переключаются по- степенно от 
пониженных к высоким. Попробуйте небольшими сериями (по 15-20 минут) произвести легкие 
работы, на пример культивация почвофрезой (не целины!) на глубину не более 5-7 см. 
Общий период времени для обкатки с нагрузкой составляет около 5 часов. (сериями по 20-30 мин 
с отдыхом до полного охлаждения, постоянно возрастающими нагрузками с переменным 
количеством оборотов) 

Работы после обкатки 
1. Замените мало в двигателе, коробке передач и гидравлической системе на свежее. 
2. Смажьте ролики-натяжители ремней и цепь привода гидравлики трактора (при наличии 
таковых) 
3. Проверьте чистоту топливного фильтра в колбе. При необходимости – замените. Внимание! 
Если у вас загрязнился или испортился топливный фильтр уже во время обкатки – советуем 
сменить поставщика топлива! 
4. Очистка воздушного фильтра. Слегка протрите фильтрующий элемент, затем продуйте 
сжатым воздухом изнутри. Давление сжатого воздуха должно быть более 5кРа. Замените 
масло в нижнем корпусе фильтра. 
5. Слейте охлаждающую жидкость, промойте систему охлаждения смягченной водой. 
6. Проверьте все крепления, подтяните если необходимо. 
7. Проверьте соостность двигателя, редуктора. Если, соосность не соблюдена – у вас будет 
очень быстрый износ приводных ремней. 
8. Проверьте схождение передних колес, свободный ход педалей тормоза и сцепления, 
отрегулируйте, если необходимо. 
9. Добавьте смазку во все штуцера.__ 


