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Распределительный вал

№ Наименование детали Номер детали Кол-во

1 Гайка 06003 1

2 Шайба распределительного вала 06005 1

3 Ведомая запускающая шестерня 06004 1

4 Кулачок впрыскивающего насоса 06006 1

5 Распределительная шестерня распреде-
лительного вала 06007 1

6 Шариковый подшипник GВ276-64 1

7 Распределительный вал 06006 1

8 Шпонка С5х46 GВ1096-79 1

9 Толкатель клапана 06002 2

10 Шток толкателя клапана 06001 2

11 Упорный болт распределительного вала 06008
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Система воздухозаборника

№ Наименование детали Номер детали Кол-во

1 Гайка М6 GВ62-76 2

2 Гравер GВ93-87 6 3

3 Шайба GВ97.1-85-6-140НV 4

4 Крышка воздушного фильтра 07200 1

5 Опорное кольцо 07103 1

6 Уплотнительное кольцо крышки 07006 1

7 Корпус воздушного фильтра 07100 1

8 Шестигранный болт GВ5785-86-М6х25 2

9 Прокладка воздушного фильтра 07002 1

10 Впускной патрубок 07001 1

11 Гайка GВ6170-86-М6 1

12 Шестигранный болт GВ5783-86-М8х25 2

13 Гравер GВ93-87 8 2

14 Шайба GВ97.1-85-8-140НV 2

15 Уплотнительное кольцо бумажного 
фильтрующего элемента 07005 1

16 Элемент воздушного фильтра 07300 1
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Выхлопная система

№ Наименование детали Номер детали Кол-во

1 Сварная конструкция 08110 1

2 Корпус глушителя 08101 1

3 Прокладка глушителя 08002 1

4 Выпускной патрубок 08001 1

5 Гравер GВ93-87 8 2

6 Шестигранный болт GВ5783-86-М8х20 2

7 Гайка GВ6170-86-М6 3

8 Шайба GВ93-87 6 3
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Система смазки

№ Наименование детали Номер детали Кол-во

1 Шестигранный болт GВ5783-86-М8х75 1

2 Уплотнительное кольцо 11 х 1.9 09306 2

3 Корпус масляного фильтра 09301 1

4 Уплотнительное кольцо 50x3.1 GВ1235-76 1

5 Масляная кассета 093Ю 1

6 Шайба 09302 1

7 Стакан и гнездо масляного фильтра 09303/4 1

8 Гравер GВ93-87 6 3

9 Болт GВ29-76-М6х16 3

10 Шайба датчика масла 09203 1

11 Датчик масла 09200 1

12 Болт ОВ65-85-М5х16 2

13 Гравер ОВ859-87 5 2

14 Крышка масляного насоса 09101 1

15 Уплотнитель крышки масляного насоса 09107 1

16 Ведущая шестерня масляного насоса 09102 1

17 Ведомая шестерня масляного насоса 09104 1

18 Уплотнитель масляного насоса 09105 1

19 Уплотнительное кольцо 09106 1

20 Корпус масляного насоса 09103 1

21 Гравер GВ97.1-85-6-140НV 2

22 Шестигранный болт GВ5783-86-М6х16 2
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Топливная система

№ Наименование детали Номер детали Кол-во

1 Крышка топливного бака 10100 1

2 Сетка топливного фильтра 10700 1

3 Топливный бак 1200 1

4 Гравер GВ91.7-85-8-140НV 2

5 Шестигранный болт GВ5783-86-М8х16 2

6 Шайба 10002 1

7 Шестигранный болт GВ5783-86-М10х12 1

8 Шестигранный болт 10301 1

9 Уплотнительное кольцо 10308 1

10 Топливная кассета 10330 1

11 Шайба 10003 1

12 Топливный кран 10307 1

13 Шайба 10311 2

14 Топливопровод 10400 1

15 Болт 10309 1

16 Гайка GВ6170-86-М6 2
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17 Шайба GВ97.1-85-6-140НV 2

18 Рычаг крана 10303 1

19 Уплотнительное кольцо 40302 1

20 Вкладыш 10304 1

21 Зажимная гайка 10305 1

22 Шпилька GВ117-86А2х18 1

23 Рукоятка крана 10306 1

24 Труба отвода топлива 10600 1

25 Шестигранный болт GВ5788-86-М8х12 1

26 Шайба GВ93-87 8 4

27 Хомут трубы отвода топлива 10001 1

28 Топливопровод высокого давления 40500 1

29 Болт Шх25 GВ29-76МВх25 3

30 Регулировочная шайба 10004
по необ-
ходимо-

сти
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Управляющее устройство

№ Наименование детали Номер детали Кол-во

1 Ручка регулятора оборотов двигателя 11102 1

2 Шайба 97.1-85-8-140HV 1

3 Рычаг регулятора оборотов двигателя 11110 1

4 Гайка GВ6170-86-М6 4

5 Регулировочный винт 11104 1

6 Пружина регулятора 11001 1

7 Гравер GВ93-87 6 3

8 Рычаг управления 11203 1

9 Вал направляющей вилки 11202 1

10 Специальная гайка М12 х 1.25 GВ808-76 1

11 Регулировочный болт 11204 1

12 Наклонная направляющая вилка 11204 1

13 Стальной шарик GВ308-77 1

14 Вал регулятора 5/16» 11311 1

15 Шестигранный болт  М6 х 1 8 GВ29-76 2

16 Весовая опора регулятора 11302 1

17 Пружина регулятора 11306 1

18 Пружина холостого хода 11305 1

19 Гнездо пружины регулятора 11301 1
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Насос впрыска топлива в сборе

№ Наименование детали Номер детали Кол-во

1 Пылезащитная гайка ВА11-0016 1

2 Держатель впускного клапана ВА11-0014 1

3 Пружина впускного клапана ВА11-0015 1

4 Шайба впускного клапана ВА11-01 1

5 Впускной клапан с гнездом Fг -0001/2 1

6 Шайба ВА11-0003 2

7 Юстировочный винт ВА11-0008 1

8 Дренажный винт ВА11-0002 1

9 Полый болт впуска топлива ВА11-0004 1

10 Шайба ВА11-0005 2

11 Пылезащитная шайба ВА11-0006 1

12 Корпус насоса ВА11-0001 1

13 Река ВА11-02 1

14 Нагнетающий элемент (поршень и гильза) ZSА-00 1

15 Кольцо регулировочной шестерни ВА11-007 1

16 Верхнее пружинное гнездо ВА11-0013 1

17 Пружинное гнездо поршня ВА11-0012 1

18 Нижнее пружинное гнездо ВА11-0305 1

19 Кулачок ВА11-0301 1

20 Палец ролика ВА11-0304 1

21 Вкладыш ролика ВА11-0303 1

22 Ролик ВА11-0302 1

23 Пружинное кольцо ВА11-0011 1

24 Направляющий шплинт ВА11-0010 1
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Топливный инжектор в сборе

№ Наименование детали Номер детали Кол-во

1 Соединительный болт отвода топлива Р661-008 1

2 Шайба 661-008 2

3 Пылезащитная шайба 661-007 1

4 Гайка 8404-66 1

5 Регулировочный винт 661-006 1

6 Шайба 661-005 1

7 Шайба 661-004 1

8 Пружина регулировки давления 661-003 1

9 Шпиндель игольчатого клапана 661-002 1

10 Стальной шарик 1/8» 661-0101 1

11 Держатель форсунки 661-001 1

12 Защитная крышка 402-66 1

13 Гайка крышки 661-009 1

14 Игольчатый клапан 4-302 1

15 Корпус форсунки 4-301 1

16 Шайба 661-010 1

17 Защитная крышка 661-011 1
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Конденсирующее устройство (часть 1)

№ Наименование детали Номер детали Кол-во

1 Уплотнитель 02002   1

2 Базовая пластина N-02012   1

3 Уплотнитель радиатора N-02003   1

4 Шайба GB97.1-856   4

5 Шайба GВ93-87 6 14

6 Болт GВ5783-86-М8х16 12

7 Радиатор N-02200   1

8 Шайба GВ97.1-85 8 12

9 Шайба GВ93-87 8 10

10 Болт  GВ5783-86-М8х20   3

11 Соединительный болт R180N-02008 N-02008   1

12 Шайба GВ97.1-85 10   1

13 Шайба GВ93-87 10   2

14 Винт GВ825-88-М 10   1

15 Опора N-02009   1

16 Болт GN5783-86-М8х25   9

17 Статор   1

18 Винт GВ67-85-М 6х25   2

19 Прокладка N-02004   1

20 Вентилятор в сборе 02100   1

21 Приводной ремень 900   1

22 Шкив N-02005   1

23 Натяжной шкив в сборе N-02600   1
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Конденсирующее устройство (часть 2)

№ Наименование детали Номер детали Кол-во

1 Топливный бак N-10200   1

2 Болт GВ5783~86~М8х20   2

3 Шайба GВ97.1-858 11

4 Гайка GВ6170-86-М8   2

5 Шайба GВ93-87 6   7

6 Болт GВ5783-86-М8х16   4

7 Винт GВ67-85 М6х16   4

8 Шайба GВ93-876 15

9 Шайба GВ97.1-856  15

10 Болт GВ5783-86-М6х50   3

11 Кожух вентилятора N- 02500   1

13 Декоративная панель N-02006   1

14 Болт GВ5783-86-М6х12   4

15 Болт GВ5783-86-М6х35   4

16 Болт GВ5783-86-М6х25   3

17 Шайба N-02402   3

18 Вкладыш N-02403   3

19 Крышка N-02400   1

20 Осветительная лампа 12V/21W   1

21 Радиаторная решетка N--02300   1
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Маховичный генератор переменного тока

№ Наименование детали Номер детали Кол-во

1 Шестигранный болт М8х22GВ30-76 3

2 Гравер GВ93-87 8 3

3 Винт с круглой головкой М6х18GВ66-76 2

4 Гравер GВ93-876 2

5 Ротор YF131-R180-3 1

6 Статор YO131-R180--1 1
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Гарантийные обязательства:
Изготовитель гарантирует работоспособность дизельного двигателя в течение 12 месяцев с момен-
та продажи. Несоблюдение приведенных в настоящем руководстве инструкций служит основани-
ем для отклонения претензий со стороны покупателя. Все расходы, связанные с транспортировкой 
аппарата, несет покупатель. 
Для гарантийного ремонта предъявите фирменный гарантийный талон с отметкой о дате прода-
жи, подписью продавца и печатью официального дилера техники СКАУТ. При отсутствии одного из 
этих документов гарантия не будет иметь силы. Все условия гарантии соответствуют действующему 
законодательству России. Вместе с тем, полномочные представители оставляют за собой право от-
каза от бесплатного гарантийного ремонта в случае, если:

1.	 Нарушены правила эксплуатации, описанные в настоящем руководстве.
2.	 Имело место обслуживания вне гарантийной мастерской, попытка самостоятельно устранить 

дефект или монтаж не предназначенных деталей.
3.	 Дефект является результатом естественного износа.
4.	 Неисправность возникла в результате механического повреждения или небрежной эксплуата-

ции, которые повлекли за собой нарушение работоспособности.
5.	 На расходные комплектующие в процессе эксплуатации заводская гарантия не распространя-

ется.
6.	 Повреждение изделия вызвано попаданием внутрь его посторонних предметов, веществ и 

жидкостей.
7.	 Пользователем была нарушена целостность изделия в течение гарантийного срока: вскрыты 

пломбы, нарушена сохранность состава специальной краски в месте крепежа, имеются следы 
применения механических средств на винтах, надрезаны наклейки или защитные голограммы.

8.	 В случае если частично или полностью отсутствует заводской серийный номер. 
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Сборка активной почвофрезы мини-трактора 

Активная почвофреза к мотоблокам с водяным охлаждением моделей Скаут 81D(E)- 101D(E)-
15DE, а также к мини-тракторам Скаут поставляется в разобранном виде, если иное не было огово-
рено заранее. Ниже представлен процесс сборки в деталях.

1.	 Первым этапом сборки является установка ножей в соответствующие крепления на ступице. 
Располагаем ступицы пыльниками друг к другу, ножи устанавливаем таким образом, что бы 
при вращении нож заглублялся в почву заточенной стороной.
Первым установим нож который находится ближе всего к пыльнику (который устанавливается 
на редуктор) (фото 1). Заостренная часть ножа должна быть направлена по движению фрезы, 
а его изогнутая часть направлена к редуктору.
По аналогии с первым устанавливаются и другие ножи
(Фото 2).

 
2.	 Вторым этапом подготавливаем редуктор: на нижнюю часть редуктора устанавливаем упор ко-

торый крепится болтами (Фото 3).

3.	 Так же устанавливаем винт натяжения цепи редуктора, он устанавливается по центру редукто-
ра, между упором и приводной шестерней. 

4.	 Далее на редуктор устанавливаем ступицы с ножами. 
На ступице, возле пыльника находится фиксирующий болт, который должен совпасть с отвер-
стием на шлицевом валу редуктора. Затем в ступицы вставляются шпильки и вкручиваются в 
вал редуктора. Шпильки дополнительно фиксируют ступицы на валу редуктора. (фото 4,5,6)  

5.	 Сборка защитного кожуха: На защитный кожух устанавливаем и прикручиваем защиту для ног 
в виде брызговика (фото 7). 

6.	 К кожуху прикручиваем крепежную балку (фото 8)  

Фото 5 Фото 6 Фото 7 Фото 8

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4
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7.	 На редуктор устанавливаем кожух и крепим болтами (Фото 9).

8.	 Неотъемлемой частью фрезы является колесо, с помощью которого контролируется глубина 
культивации. При работе с почвофрезой необходимо включить режим плавающего положения 
гидравлики на тракторе. При работе на тяжелых почвах рекомендуется использовать утяжеле-
ние почвофрезы при помощи грузов. Вилка колеса устанавливается на крепежную балку фре-
зы (фото 10), сверху на вилке устанавливается ручка регулировки высоты колеса (фото 12) 

Фото 10 Фото 11Фото 9

9.	 После сборки активой почвофрезы в отверстие снизу редуктора необходимо закрутить болт 
успокоителя цепи, для этого подойтет болт маркировки М8.
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