
Описание DF-404 G2 

Трактор Dongfeng DF-404 G2 с кабиной e28094 это мощное и производительное изделие 

китайской компании. Трактор используется в сельскохозяйственной строительной 

отрасли, сфера ЖКХ и лесозаготовок. Комплект навесного оборудования и отапливаемая 

кабина расширяют функционал минитрактора.  

Преимущество минитрактора Донгфенг ДФ-404 G2 перед конкурентами e28094 это 

мощный силовой агрегат. При удельном расходе дизельного топлива в 255 г/кВт в час, 

техника выдает 40 лошадиных сил. Четырехцилиндровый двигатель модели ZN 490BT 

заводится с помощь электростартера и работает в любых условиях. Система водяного 

охлаждения предохраняет силовой агрегат от перегрева.  

У трактора механическая трансмиссия, восемь передних и две задние передачи. Техника 

развивает скорость до 24,94 километра в час. Надежное переключение передач 

обеспечивается двухдисковым сцеплением сухого типа, а легкость управления 

объясняется наличием гидроусилителя.  

Трактор Dongfeng DF-404 G2 хорошо маневрирует, несмотря на большие габариты. 

Радиус поворота составляет 2,94 метра при длине машины 3,7 метра, ширине 1,57 метра и 

высоте 2,27 метра. Масса мини-трактора равняется 1,8 т, но, за счет тщательно 

продуманной конструкции, техника не оказывает негативного влияния на грунт. 

Дорожный просвет в 0,378 метра позволяет выполнять работы без риска повреждения 

элементов кузова и подвески. Для удобства использования Dongfeng DF-404 

G2  комплектуется регулируемой задней осью. Колея колес варьируется от 1,2 до 1,32 

метра.  

Для удобства водителя созданы все условия. Кабина оборудована системами обогрева 

и вентиляции. В любое время года эксплуатация трактора возможна без оговорок. 

Для применения в ночное время продумана система освещения. Органы управления 

и контрольно-измерительные приборы визуально понятны и просты в использовании. 

Легкий руль и удобное сиденье с регулировкой облегчает работу водителя.  

Мини-трактор Dongfeng DF-404C поддерживает установку большого количества 

дополнительных агрегатов. Трехточечная подвесная система и вал отбора мощности, 

работающий на скоростях 540 и 1100 оборотов в минуту, облегчают коммутацию 

оборудования. Для подключения прицепных устройств предусмотрен специальный узел. 

За счет полного привода мини-трактор работает в тяжелых условиях и при сложном 

рельефе.  



 

Преимущества  

 Легкое и удобное рулевое управление с гидроусилителем.  

 Система полного привода и блокировка дифференциала, обеспечивающие высокую 

проходимость.  

 Наличие комфортабельной кабины, оснащенной системами вентиляции и обогрева.  

 Наличие гидровыходов для коммутации различного навесного оборудования из 

обширного модельного ряда.  

 Низкое потребление топлива и возможность выполнять техническое обслуживание 

своими силами.  

 Доступная стоимость техники и запасных частей к ней.  

 Возможность транспортировки объемных и тяжелых грузов.  

Характеристики 

 Страна происхождения: Китай 

 Страна сборки:Китай / Россия 

 Габаритные размеры, мм:Длина 3700 | Ширина 1500 | Высота кабины по верхней 

точке 2600 

 Дорожный просвет, мм:340 

 Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг :1890  



 Кабина с отоплением :Шестиопорная несъемная звуко- и термоизоляционная 

герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности 

 Размер задних колес :12,40" - 24" 

 Размер передних колес :7,50" - 16" 

 Колея, мм :1400 

 Тип и скорость ВОМ :Не автономный восьмипазовый Ø35 с прямоугольными 

шлицами, 540/1000 об./мин.  

 Привод от двигателя :Прямое соединение двигателя с коробкой передач через 

муфту сцепления 

 Тип коробки передач :Механическая реверсивная с синхронизактором  

 Количество передач :(4 вперед + 4 назад ) × 2 

 Блокировка дифференциала :Блокировка планетарного механизма заднего моста  

 Колесная формула :4WD полный привод 

 Гидроусилитель руля (ГУР):Полностью гидравлическая рулевая передача с 

отдельным гидравлическим контуром  

 Тип задней навесной системы :Трехточечная навесная система второй категории | 

грузоподъемность 880 кг 

 Тип тормозной системы :Пневматический дисковый тормоз, раздельный для 

каждого колеса 

 Тип сцепления :Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением 

 Гидравлический распределитель:Штатный распределитель для трехточечного 

подвеса  

 Количество дополнительных гидровыходов :2 пары гидровыходов 

 Система света :Дальний и ближний свет | Поворотники |Габаритные огни | Стоп-

сигнал | Подсветка заднего подвеса 

 Звуковой сигнал :Клаксон 

 Приборная панель: Комбинированная приборная панель: Вольтметр | Датчик 

температуры охлаждающей жидкости | Датчик давления масла | Счетчик моточасов 

| Уровень топлива 

 Минимальный радиус разворота, см :295 

 Наличие сцепного устройства для прицепа :Механическое сцепное устройство, 

пневмовыход и электророзетка  

 Наличие компрессора :Ресивер с давлением воздуха до 8 атмосфер и 

пневмовыходом  

 Наличие утяжелителей в стандартной комплектации :Передний балласт, 6 блоков 

по 20 кг 

Дизельный двигатель ZN490BT 

 Тип двигателя:Дизельный 

 Максимальная мощность, л. с.:40 

 Объем двигателя, куб. см:2543 

 Количество оборотов, об./мин.:2400 

 Количество цилиндров: 4 

 Ход поршня, мм: 105 



 Диаметр цилиндра, мм: 90 

 Система охлаждения: Водяное охлаждение 

 Смазка двигателя:Масляный насос 

 Запуск двигателя: Электростартер 

 Масса двигателя, кг: 240 

 Габаритные размеры, мм: 950 * 650 * 750 

 Объем топливного бака, л: 22 

Комплектация  

 Трактор в сборе 

 Отапливаемая кабина 

 Комплект документов (ПСМ) для регистрации в Ростехнадзоре 

 Набор гаечных ключей 

 Фирменный гарантийный талон 

 Инструкция на русском языке 

 


